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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

A 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation - építési termék rendelet) III. melléklete alapján 
 

Hilti S-MD S(S), S-MD PS(S), S-MDW S(S), S-MDW PS(S) önfúró csavarok  
Hilti-SF-DoP-002 sz. 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Hilti S-MD S(S), S-MD PS(S), S-MDW S(S), S-MDW PS(S) önfúró csavarok 

2. Típus-, köteg. vagy sorozatszám illetve bármely elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11(4) 
cikkely által megkövetelt módon: A csomagoláson feltüntetett típus- és tételszám  

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak 
megfelelően, a gyártó által előre látható módon:  

 Általános típus és felhasználás  Önfúró rögzítőcsavarok fém elemekhez és lapokhoz 
Az érintett termék mérete 4,8 mm-es, 5,5 mm-es, 6,3 mm-es, 6,5 mm-es csavarátmérők 
Alap- és rögzített anyag  Acél az EN 10025-1 és EN 10346 szabvány előírásainak megfelelően,  

Alumíniumötvözet az EN 485 / EN 573 szabvány előírásainak megfelelően, 
Épületfa az EN 14081 szabvány előírásainak megfelelően 

Rögzítőanyag  Rozsdamentes acél az EN ISO 3506 szabvány előírásainak megfelelően 
Terhelés  Statikus és kvázistatikus (szélterhelés) 

  
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és levelezési címe a 11(5) cikkely által előírt 
módon: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein  

5. Ha alkalmazható, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és levelezési címe, akinek a meghatalmazottja 
elvégzi a 12(2) cikkelyben meghatározott feladatokat:  n.a. 

6. Értékelési rendszer vagy rendszerek és az építési termék szilárdságának ellenőrzése az V. mellékletben 
meghatározottak szerint: System 2+  
  
7. Abban az esetben, a a teljesítménynyilatkozat harmonizált szabvány váltal érintett építési termékre vonatkozik: 
n.a.  
 
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:  
Az EAD 330046-01-0602 által kiadott ETA-18/0880 alapján. A tanúsítást végző MPA-Karlsruhe 0769 testület külső 
feladatokat végzett a 2+ rendszer alatt és kiadta a gyár termelésellenőrzésének megfelelőségi tanúsítványát. 
 
9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 

Jellemző tulajdonság Teljesítmény Harmonizált műszaki 
specifikáció 

Jellemző húzási ellenállás NR,k 

ETA-18/0880 (20 – 86. melléklet) ETA-18/0880 
EAD 330046-01-0602 

Jellemző nyírási ellenállás VR,k 
Csatlakozás típusai 
Alkalmazási határok  
Tűzre adott rekació  A1 

 
10. A termék 1. és 2. pontban megállapított teljesítménye összhangban van a 9. pontban megadott teljesítménnyel. 
Ez a teljesítménynyilatkozat a  
4. pontban  azonosított gyártó kizárólagos felelősségvállalásával jelenik meg. 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 

       
Lars Taenzer      Pierre Hohmeier 
Igazgató, közvetlen rögzítések részleg   Igazgató, minőségi csavarkötések részleg 
 
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.08.2020. 
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