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PPrreedd  pprrvvoo  uuppoorraabboo  jjee  ppoottrreebbnnoo  pprree--
bbrraattii  nnaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo..

VVeeddnnoo  hhrraanniittee  nnaavvooddiillaa  sskkuuppaajj  zz
oorrooddjjeemm..

PPrriilloožžiittee    nnaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo  ttuuddii  vv
pprriimmeerruu,,  kkoo  ssttrroojj  ppoossooddiittee  ddrruuggeemmuu..

VVsseebbiinnaa SSttrraann
1. Splošne informacije 72
2. Tehnični opis 73
3. Orodje in pribor 73
4. Tehnični podatki 74
5. Varnostni predpisi 75
6. Pred uporabo 77
7. Delovanje stroja 80
8. Nega in vzdrževanje 81
9. Motnje pri delovanju 82

10. Recikliranje 83
11. Garancija proizvajalca orodja 83
12. Izjava o skladnosti (izvirnik) 83

IIZZVVIIRRNNAA  NNAAVVOODDIILLAA

DDDD113300  ddiiaammaannttnnii  vvrrttaallnnii  ssttrroojjaa

PPrreegglleedd  sseessttaavvnniihh  ddeelloovv  DDDD113300 �

VVrrttaallnnii  ssttrroojj  
Vodno/sesalna glava
Merilec pretoka
Vodna tehtnica
Vijak (Stranski ročaj)
Stranski ročaj
Regulator vode
Priključek za vodo
Menjalna ročica
Menjalnik
Motor
Stikalo za vklop/izklop
Ročaj
Opozorilna lučka (preobremenitev)
Električni priključek s FIT stikalom
Ploščica s podatki
Vmesna plošča
Zamašek
Pokrov
Sesalni priklop
Blokada
Fiksirni obroč vpenjalne glave
Vpenjalna glava

SSttoojjaalloo
Ročaj
Veriga
Vodila
Imbus ključ
Podajalno ohišje
Razbremenilni vzvod
Ploščica s podatki
Izpust podtlaka (vakuma)

Priključek za podtlak
Tesnilo
Osnovna plošča
Blokada 
Podajalna ročka
Blokada vklopa
Manometer
Vodna tehtnica
Blokada naklona
Nivojski vijaki z varovalno matico
Centrirni vzvod
Naklonski držaj
Končnik
Zaskočni mehanizem
Distančniki
Napenjalec

LLoovviilleecc  vvooddee  zzaa  rrooččnnoo  uuppoorraabboo
Varovalni zatič
Vijak omejevaleca globine
Omejevalec globine
Zbiralnik vode
Centrirni obroč
Adapter
Tesnilo
Montažna plošča

LLoovviilleecc  vvooddee  ss  ssttoojjaalloomm
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Zbiralnik vode
Tesnilo
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Splošno
opozorilo za
nevarnost

Opozorilo:
visoka

napetost

Opozorilo
vroča površina

OObbvveezzuujjooččii  ssiimmbboollii  

Oznake

Na stojalu Na orodju

Uporabljajte
zaščitna očala

Uporabljajte
zaščitno
čelado

Uporabljajte
zaščitne gluš-

nike

Uporabljajte
zaščitne
rokavice

Uporabljajte
zaščitno
obutev

1. SSppllooššnnee  iinnffoorrmmaacciijjee
1.1 Opozorila in njihov pomen
-NEVARNOST-
Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do tež-
jih telesnih poškodb ali do smrti.
-OPOZORILO-
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
-PREVIDNO-
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih
poškodb ali materialne škode.
-NASVET-
Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.

1.2 SSiimmbboollii

OOppoozzoorriillnnii  ssiimmbboollii

VACUUM

VACUUM

Zgoraj
Pri vakumski pritrditvi na steno,
dodatno zavarujte stroj.

Spodaj
Pri vrtanju nad glavo je potreb-
no stojalo pritrditi s sidrom ali
spono.

Pri vrtanju v strop uporabljajte
sistem lovilca vode s sesalcem.

� Številke ustrezajo odgovarjajočim skicam, ki se naha-
jajo na pregibni platnici. Med branjem navodil, imejte to
stran odprto.
V navodilih za uporabo je DD130 diamantni vrtalni stroj
je označen kot »stroj«.

OOzznnaakkaa  ss  ppooddaattkkii  nnaa  ssttrroojjuu  
Tip in serijska številka stroja sta odtisnjeni na tablici, ki je
na stroju. Prepišite te podatke v navodila za uporabo (na
črti spodaj) in jih vedno navajajte pri povpraševanju pri
naših zastopnikih ali na servisu.

Tip: DD130

Serijska številka:

Pred uporabo preberite
navodila za uporabo

Odpadni material 
oddajte v recikliranje

V

~ no ∅∅

HzW /minA

rpm

Amper Volt vat hertz Vrtljajev na
minuto

Vrtljajev na
minuto

Izmenični
tok

Število
vrtljajev v

prostem teku

Premer
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3. PPrriibboorr

Opis Šifra

Podtlačna črpalka 47034
Spona 9870
Lovilec vode za ročno uporabo 370462
Lovilec vode za uporabo na stojalu 370460
Stojalo 370461
Kolo 232228
Vreteno DD-CS M12S-SM 251830
Matica DD-CN SML 251834

2. TTeehhnniiččnnii  ooppiiss  ssttrroojjaa
DD130 je električni diamantni vrtalni stroj je namenjen za ročno vrtanje ali za vrtanje s strojem vpetim na stojalu.
Primeren je za suho ali mokro vrtanje.

PPrraavviillnnaa  uuppoorraabbaa
Diamantni vrtalni stroj DD 130 je namenjen vrtanju prebojev in slepih izvrtin v mineralne materiale.

Uporaba:

Ročno / spodstavkom Premer diamantne krone Smer vrtanja

Ročno/suho S sesalcem ∅ 12–162 mm Vse smeri
Ročno/mokro Brez lovilca vode ∅ 12– 62 mm Ne navzgor
Ročno/mokro Z lovilcem vode ∅ 12– 62 mm Vse smeri
S podstavkom/mokro Brez lovilca vode ∅ 12–152 mm Ne navzgor
S podstavkom/mokro Z lovilcem vode ∅ 12–132 mm Vse smeri

Pri vrtanju navzgor je potrebno odsesovati vodo s sesalcem za mokro sesanje iz lovilca vode.

� Horizontalno vrtanje z vakumsko pritrditvijo je dovol-
jeno samo z dodatnim varovanjem podstavka. Pri vrtan-
ju nad glavo s stojalom, je potrebno stojalo pritrditi s
sidrom ali podporo.
� Vrtanje izdelkov, ki vsebujejo azbest in ostale zdravju
škodljive materiale, ni dovoljeno.
� Stroja nikakor ne smete spreminjati, predelati ali z njim
kako drugače ravnati, kot je opisano v navodilih za upo-
rabo.
� Da bi se izognili nevarnostim ali poškodbam, upora-
bljajte samo originalne Hilti pripomočke in opremo.
� Upoštevajte vse informacije, ki se nanašajo na delo-
vanje, nego in vzdrževanje stroja.
� Stroj je namenjen le za profesionalno uporabo.
� S strojem lahko dela, ga vzdržuje in popravlja le kva-
lificirana in poučena oseba. Delavec mora biti še pose-
bej dobro seznanjen s potencialnimi nevarnostmi.

� Kljub temu, lahko stroj in dodatki pri nepravilni upor-
abi ali pri delu nepoučenega uporabnika, povzročijo nes-
rečo.
� EElleekkttrriiččnnoo  oommrreežžjjee,,  iizz  kkaatteerreeggaa  ssee  oorrooddjjee  nnaappaajjaa  mmeedd
oobbrraattoovvaannjjeemm,,  mmoorraa  iimmeettii  zzaaššččiittnnii  vvooddnniikk  iinn  mmoorraa  bbiittii
uussttrreezznnoo  ddiimmeennzziioonniirraannoo..

KKoommpplleett  vvsseebbuujjee
– Orodje
– Stranski ročaj
– Kovček Hilti ali kartonasta embalaža
– Navodila za uporabo
– Krpica za čiščenje
– Ključ za pritezanje SW 19
– Mast
– Zaščitna očala
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4. TTeehhnniiččnnii  ppooddaattkkii

Napetost: * 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Vhodna nazivna moč: 1700 W 1800 W 1900 W 1900 W 1900 W
Nazivni tok: * 16 A 15 A 9,1 A 8,7 A 8,3 A
Frekvenca: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Hitrost vrtenja: 1. prestava 780 /min

2. prestava 1400 /min
3. prestava 2600 /min

(Prestavljajte samo ko se stroj ne vrti)
Največji tlak vode na dovodu: 6 bar (Pri večjem tlaku je potrebno uporabiti reducirni

ventil)
Dimenzije (v×š×g): 515×114×170 mm
Teža skladno s postopkom EPTA 01/2003: 7,3 kg
Teža vrtalnega stojala: 13,1 kg
Zaščita pred radijskimi in TV motnjami: po EN 55 014-1
Zaščita pred motnjami: po EN 55014-2
Električna zaščita po EN 60745 in IEC 60745: razred I (ozemljitev) 
Globina vrtanja: max. 430 mm (730 mm s podaljškom)

-NNAASSVVEETT--
V teh navodilih naveden nivo vibracij je izmerjen v merilnem postopku in ustreza normi EN 60745 ter se lahko  uporabi
za medsebojno primerjavo električnega orodja. Namenjen je tudi predhodni oceni obremenitve z vibracijami.  Navedeni
nivo vibracij predstavlja dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene,
z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko obremenitve odstopajo. To lahko znatno poveča  obremenitev
v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno obremenitev je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje
izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša obremenitev v  celotnem delovnem  časovnem
obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred  vibracijami, na primer: vzdrževanje
električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija  poteka dela.

PPooddaatteekk  oo  hhrruuppuu  iinn  vviibbrraacciijjaahh  ((ppoo  EENN  6600774455))::
Tipični A- nivo jakosti zvoka (LwA): 100 dB (A)
Tipični A- nivo zvočnega tlaka (LpA): 89 dB (A)
Za navedeno raven zvočnega tlaka po EN 60745 znaša nevarnost 3 dB.
UUppoorraabblljjaajjttee  zzaaššččiittnnee  gglluuššnniikkee!!

TTrriiaakkssiiaallnnaa  vvrreeddnnoosstt  vviibbrraacciijj  ((iizzmmeerrjjeennoo  ppoo  6600774455--22--11  nnaa  rrooččaajjiihh  iinn  ppoo  EENN  6611002299  nnaa  kkrriižžnnii  rrooččiiccii))

Triaksialna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij) EN 60745-2-1 (ročno držalo)
Vrtanje v beton Vrtanje v apneni peščenec Vrtanje v apneni peščenec
(z dovajanjem vode) (HDMU, suho) (PCM, suho)

VViibbrraacciijjee  aahh  DDDD 55  mm//ss22 66  mm//ss22 1111  mm//ss22

Negotovost K 1,5 m/s2 1,5 m/s2 2,5 m/s2

Triaksialna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij) EN 61029, DD 130-Rig (na stojalu)
Vrtanje v beton Vrtanje v apneni peščenec Vrtanje v apneni peščenec
(pri dovajanju vode) (HDMU, suho) (PCM, suho)

VViibbrraacciijjee  aahh  DDDD 33,,55  mm//ss22 –– ––
Negotovost K 1,5 m/s2 – –

OOssttaallee  ssppeecciiffiiččnnee  llaassttnnoossttii  ssttrroojjaa,,  kkii  ssee  nnaannaaššaajjoo  nnaa  EENN  6611000000--33--1111::
Zagon stroja povzroči padec napetosti. Pri neugodni napetosti lahko pride do moten v delovanju stroja. Z uporabo
električnih podaljškov z inpedanco do < 0,15 ohms, se izognete omenjenim motnjam.
* Stroj je dobavljiv z različno nazivno napetostjo. Upoštevajte podatka za nazivno napetost in nazivni tok, ki sta

označena na tablici stroja.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Printed: 13.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128082 / 000 / 00Printed: 13.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5128082 / 000 / 01



75

5. VVaarrnnoossttnnii  pprreeddppiissii
55..11  SSppllooššnnaa  vvaarrnnoossttnnaa  nnaavvooddiillaa
-OPOZORILO- PPrroossiimmoo,,  ddaa  nnaavvooddiillaa  pprreebbeerreettee  oodd  zzaaččeett--
kkaa  ddoo  kkoonnccaa.. Posledice neupoštevanja navodil so lah-
ko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v nadal-
jevanju besedila, se nanaša na električna orodja na elek-
trični pogon (s kablom za prikljucitev na omrežno nape-
tost) in na električna orodja na baterijski pogon (brez
priključnega kabla).

PROSIMO, DA TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE.

55..11..11  DDeelloovvnnoo  mmeessttoo
a) PPoosskkrrbbiittee,,  ddaa  bboo  VVaaššee  ddeelloovvnnoo  mmeessttoo  vveeddnnoo  ččiissttoo  iinn

uurreejjeennoo..  Nered in neosvetljena delovna področja lah-
ko povzročijo nezgode.

b) PPrroossiimmoo,,  ddaa  nnaapprraavvee  nnee  uuppoorraabblljjaattee  vv  ookkoolljjuu,,  kkjjeerr  jjee
nneevvaarrnnoosstt  zzaa  eekksspplloozziijjee  iinn  vv  kkaatteerreemm  ssee  nnaahhaajjaajjoo  ggoorr--
lljjiivvee  tteekkooččiinnee,,  pplliinnii  iinn  pprraahh..  Električna orodja povz-
ročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko
vnamejo.

c) NNee  ddoovvoolliittee  oottrrookkoomm  iinn  ddrruuggiimm  oosseebbaamm,,  ddaa  bbii  ssee  mmeedd--
tteemm  kkoo  ddeellaattee,,  pprriibblliižžaallii  eelleekkttrriiččnneemmuu  oorrooddjjuu..  Druge
osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost drugam in izgu-
bili boste nadzor nad napravo.

55..11..22  EElleekkttrriiččnnaa  vvaarrnnoosstt
a) VVttiičč  mmoorraa  uussttrreezzaattii  eelleekkttrriiččnnii  vvttiiččnniiccii  iinn  ggaa  ppoodd  nnoobbee--

nniimm  ppooggoojjeemm  nnee  ssmmeettee  sspprreemmiinnjjaattii..  UUppoorraabbaa  aaddaapp--
tteerrsskkiihh  vvttiiččeevv  vv  kkoommbbiinnaacciijjii  zz  zzaaššččiittnnoo  oozzeemmlljjeenniimmii
nnaapprraavvaammii  nnii  ddoovvoolljjeennaa  z zaščitno ozemljenimi napra-
vami ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenje-
ni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje elek-
tricnega udara

b) IIzzooggiibbaajjttee  ssee  tteelleessnneemmuu  ssttiikkuu  zz  oozzeemmlljjeenniimmii  ppoovvrrššiinnaa--
mmii,,  nnaa  pprriimmeerr  ss  cceevvmmii,,  ggrreellccii,,  šštteeddiillnniikkii  iinn  hhllaaddiillnniikkii..
Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tve-
ganje električnega udara.

c) ZZaavvaarruujjttee  nnaapprraavvoo  pprreedd  ddeežžjjeemm  aallii  vvllaaggoo..  Vdor vode
v električno napravo povečuje tveganje električnega
udara.

d) EElleekkttrriiččnneeggaa  kkaabbllaa  nnee  uuppoorraabblljjaajjttee  zzaa  pprreennaaššaannjjee  aallii
oobbeeššaannjjee  nnaapprraavvee  iinn  nnee  vvlleecciittee  vvttiičč  iizz  vvttiiccnniiccee  ttaakkoo,,
ddaa  vvlleeččeettee  zzaa  kkaabbeell..  ZZaavvaarruujjttee  kkaabbeell  pprreedd  vvrrooččiinnoo,,
oolljjeemm,,  oossttrriimmii  rroobboovvii  iinn  pprreemmiikkaajjooččiimmii  ssee  ddeellii  nnaapprraa--
vvee..  Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tve-
ganje električnega udara.

e) ČČee  zz  eelleekkttrriiččnniimm  oorrooddjjeemm  ddeellaattee  nnaa  pprroosstteemm,,  uuppoorraa--
bblljjaajjttee  ssaammoo  kkaabbeellsskkii  ppooddaalljjššeekk,,  kkii  jjee  aatteessttiirraann  zzaa  ddeelloo
nnaa  pprroosstteemm..  Uporaba kabelskega podaljška, pri-
mernega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje
električnega udara.

55..11..33  VVaarrnnoosstt  oosseebb
a) BBooddiittee  zzbbrraannii  iinn  ppaazziittee,,  kkaajj  ddeellaattee..  DDeellaa  zz  eelleekkttrriičč--

nniimm  oorrooddjjeemm  ssee  lloottiittee  rraazzuummnnoo..  NNiikkoollii  nnee  uuppoorraabblljjaa--
jjttee  nnaapprraavvee,,  ččee  ssttee  uuttrruujjeennii  iinn  ččee  ssttee  ppoodd  vvpplliivvoomm
mmaammiill,,  aallkkoohhoollaa  aallii  zzddrraavviill..  En sam trenutek nepaz-

ljivosti pri uporabi naprave lahko ima za posledico
resne telesne poškodbe.

b) UUppoorraabblljjaajjttee  oosseebbnnoo  zzaaššččiittnnoo  oopprreemmoo  iinn  vveeddnnoo  nnoossii--
ttee  zzaaššččiittnnaa  ooccaallaa..  Uporaba osebne zaščitne opreme,
na primer maske proti prahu, nedrsljivih zaščitnih
čevljev,zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste
in uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje
telesnih poškodb.

c) IIzzooggiibbaajjttee  ssee  nneennaammeerrnneemmuu  vvkkllooppuu  nnaapprraavvee..  PPrreeddeenn
vvttiičč  vvttaakknneettee  vv  vvttiiččnniiccoo,,  ssee  pprreepprriiččaajjttee,,  ččee  jjee  ssttiikkaalloo
vv  ppoolloožžaajjuu  iizzkkllooppaa.. Če se med nošenjem naprave Vaš
prst nahaja na stikalu naprave oziroma če vkloplje-
no napravo priključite na električno omrežje, lahko
pride do nezgode.

d) PPrreedd  vvkkllooppoomm  nnaapprraavvee  ooddssttrraanniittee  zz  nnjjee  nnaassttaavviittvveennaa
oorrooddjjaa  aallii  vviijjaaččnnii  kklljjuučč..  Orodje ali ključ, ki se nahaja-
ta na vrtečem se delu naprave, lahko povzročita nez-
godo.

e) NNee  pprreecceennjjuujjttee  ssee  iinn  ppoosskkrrbbiittee  zzaa  vvaarrnnoo  ssttoojjiiššččee  iinn
ssttaallnnoo  rraavvnnootteežžjjee..  Tako boste lahko v nepričakovani
situaciji bolje obvladali napravo.

f)  NNoossiittee  pprriimmeerrnnoo  oobblleekkoo,,  kkii  nnaajj  nnee  bboo  pprreeoohhllaappnnaa..  NNee
nnoossiittee  nnaakkiittaa..  LLaassjjee,,  oobbllaaččiilloo  iinn  rrookkaavviiccee  nnaajj  ssee  nnee
pprriibblliižžuujjeejjoo  pprreemmiikkaajjooččiimm  ssee  ddeelloomm  nnaapprraavvee.. Premi-
kajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oble-
ko, nakit ali dolge lase.

g) ČČee  jjee  mmoožžnnoo  nnaa  nnaapprraavvoo  nnaammeessttiittii  pprriipprraavvee  zzaa  ooddssee--
ssaavvaannjjee  iinn  pprreessttrreezzaannjjee  pprraahhuu,,  ssee  pprreepprriiččaajjttee,,  aallii  ssoo
llee--ttee  pprriikklljjuuččeennee  iinn  ččee  jjiihh  pprraavviillnnoo  uuppoorraabblljjaattee..  Upo-
raba teh priprav zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.

55..11..44  SSkkrrbbnnoo  rraavvnnaannjjee  zz  eelleekkttrriiččnniimmii  oorrooddjjii  iinn  nnjjiihhoovvaa
uuppoorraabbaa

a) NNee  pprreeoobbrreemmeennjjuujjttee  nnaapprraavvee..  ZZaa  ddoollooččeennoo  ddeelloo  uuppoo--
rraabblljjaajjttee  eelleekkttrriiččnnoo  oorrooddjjee,,  kkii  jjee  pprreeddvviiddeennoo  zzaa  oopprraa--
vvlljjaannjjee  tteeggaa  ddeellaa..  Z ustreznim električnim orodjem
boste v navedenem zmogljivostnem podrocju lahko
delali bolje in varneje.

b) EElleekkttrriiččnneeggaa  oorrooddjjaa,,  kkii  iimmaa  ppookkvvaarrjjeennoo  ssttiikkaalloo,,  nnee  uuppoo--
rraabblljjaajjttee.. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno  popraviti.

c) PPrreedd  nnaassttaavviittvviijjoo  nnaapprraavvee,,  zzaammeennjjaavvoo  pprriibboorraa  aallii  ooddllaagg--
aannjjeemm  nnaapprraavvee  vveeddnnoo  iizzvvlleecciittee  vvttiičč  iizz  eelleekkttrriiččnnee  vvttiicc--
nniiccee..  Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredvi-
den zagon naprave.

d) PPrroossiimmoo,,  ddaa  eelleekkttrriiččnnaa  oorrooddjjaa,,  kkii  jjiihh  nnee  uuppoorraabblljjaattee,,
sshhrraannjjuujjeettee  iizzvveenn  ddoosseeggaa  oottrrookk..  OOsseebbaamm,,  kkii  nnaapprraavvee
nnee  ppoozznnaajjoo  aallii  nniissoo  pprreebbrraallee  tteehh  nnaavvooddiill,,  nnaapprraavvee  nnee
ddoovvoolliittee  uuppoorraabblljjaattii.. Električna orodja so nevarna, ce
jih uporabljajo neizkušene osebe.

e) SSkkrrbbnnoo  nneegguujjttee  nnaapprraavvoo..  PPrreevveerriittee,,  ččee  pprreemmiikkaajjooččii
ssee  ddeellii  nnaapprraavvee  ddeelluujjeejjoo  bbrreezzhhiibbnnoo  iinn  ččee  ssee  nnee  zzaattii--
kkaajjoo  oozziirroommaa  ččee  kkaakkššeenn  ddeell  nnaapprraavvee  nnii  zzlloommlljjeenn  aallii
ppoošškkooddoovvaann  ddoo  ttee  mmeerree,,  ddaa  bbii  oovviirraall  nnjjeennoo  ddeelloovvaann--
jjee..  PPrreedd  nnaaddaalljjnnjjoo  uuppoorraabboo  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoošškkooddoovvaa--
nnii  ddeell  ppoopprraavviittii..  Vzrok za  številne nezgode so ravno
slabo vzdrževana električna  orodja.

f)  RReezzaallnnaa  oorrooddjjaa  nnaajj  bbooddoo  oossttrraa  iinn  ččiissttaa..  Skrbno nego-
vana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatika-
jo in so bolje vodljiva.
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g) EElleekkttrriiččnnaa  oorrooddjjaa,,  pprriibboorr,,  nnaassttaavvkkee  iinn  ppooddoobbnnoo  uuppoo--
rraabblljjaajjttee  vv  sskkllaadduu  ss  tteemmii  nnaavvooddiillii  iinn  vv  sskkllaadduu  ss  pprreedd--
ppiissii,,  kkii  vveelljjaajjoo  zzaa  ddoottiiččnnii,,  ssppeecciiaallnnii  ttiipp  nnaapprraavvee..  PPrrii
tteemm  uuppoošštteevvaajjttee  ddeelloovvnnee  ppooggoojjee  iinn  vvrrssttoo  ddeellaa,,  kkii  ggaa
nnaammeerraavvaattee  oopprraavviittii..  Zaradi uporabe električnega
orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nasta-
nejo nevarne situacije.

55..11..55  SSeerrvviiss
a) PPoopprraavviilloo  nnaapprraavvee  llaahhkkoo  oopprraavvii  ssaammoo  uussppoossoobblljjeennaa

ssttrrookkoovvnnaa  oosseebbaa  iinn  ttoo  iizzkklljjuuččnnoo  zz  oorriiggiinnaallnniimmii  nnaaddoo--
mmeessttnniimmii  ddeellii..  Le tako bo ohranjena nadaljnja var-
nost naprave.

55..22  VVaarrnnoossttnnaa  nnaavvooddiillaa  vv  zzvveezzii  zz  iizzddeellkkoomm

55..22..11  VVaarrnnoosstt  oosseebb
a) UUppoorraabblljjaajjttee  zzaaššččiittoo  zzaa  sslluuhh.. Hrup lahko povzroči

izgubo sluha.
b) UUppoorraabblljjaajjttee  ddoobbaavvlljjeennee  ddooddaattnnee  rrooččaajjee.. Zaradi izgu-

be nadzora nad orodjem lahko pride do poškodb.
c) SSttrroojj  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaattee,,  kkoo  ggaa  ddrržžiittee  zz  oobbeemmaa  rrookkaa--

mmaa  aallii  ppaa  ggaa  nnaammeessttiittee  nnaa  ssttoojjaalloo..  PPrreepprriiččaajjttee  ssee,,  ddaa
jjee  ssttrraannsskkii  rrooččaajj  pprraavviillnnoo  iinn  ččvvrrssttoo  pprriittrrjjeenn..  PPrrii  ddeelluu
ddrržžiittee  ssttrroojj  vveeddnnoo  zz  oobbeemmaa  rrookkaammaa..  

d) ČČee  uuppoorraabblljjaattee  ssttrroojj  bbrreezz  ssiisstteemmaa  zzaa  ooddsseessoovvaannjjee
pprraahhuu,,  jjee  ttrreebbaa  pprrii  ddeelliihh,,  kkjjeerr  nnaassttaajjaa  pprraahh,,  uuppoorraabbll--
jjaattii  llaahhkkoo  zzaaššččiittoo  zzaa  ddiihhaallaa..

e) PPrriikklljjuuččnnii  kkaabbeell  iinn  ppooddaalljjššeekk  tteerr  sseessaallnnaa  cceevv  nnaajj  ssee
vveeddnnoo  nnaahhaajjaajjoo  zzaa  ssttrroojjeemm,,  ddaa  ssee  iizzooggnneettee  ppaaddccuu  pprrii
ddeelluu..

f) PPaazziittee,,  ddaa  ssee  nnee  ssppoottaakknneettee  oobb  eell..  kkaabbeell,,  cceevv  zzaa  vvooddoo
aallii  sseessaallnnoo  cceevv..

g) PPrreepprreeččiittee  ddiirreekkttnnii  kkoonnttaakktt  zz  nneeččiissttooččoo,,  kkii  nnaassttaajjaa  pprrii
vvrrttaannjjuu..

h) PPoosskkrrbbiittee,,  ddaa  jjee  vvooddnnoo  sseessaallnnaa  ggllaavvaa  pprriimmeerrnnoo  nnaammeeššččee--
nnaa  iinn  pprriittrrjjeennaa  ((nnaavvooddiillaa  66..11..33))..

i) PPoosskkrrbbiittee,,  ddaa  jjee  ssttrroojj  pprraavviillnnoo  iinn  vvaarrnnoo  nnaammeeššččeenn  nnaa
ssttoojjaalluu  ((nnaavvooddiillaa  66..99))..

j) NNee  ddoottiikkaajjttee  ssee  vvrrtteeččiihh  ddeelloovv..
k) NNaapprraavvaa  nnii  nnaammeennjjeennaa  oottrrookkoomm  aallii  ššiibbkkiimm  oosseebbaamm,,  kkii

oo  nnjjeennii  uuppoorraabbii  nniissoo  bbiillee  ppoouuččeennee..
l) RRaazzlloožžiittee  oottrrookkoomm,,  ddaa  nnaapprraavvaa  nnii  iiggrraaččaa..
m)Prah nekaterih materialov, kot npr. premazi, ki vse-

bujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin,
je lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lah-
ko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči
alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih
materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancero-
gen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za
obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z
materialom, ki vsebuje azbest, lahko delajo le stroko-
vnjaki. ČČee  jjee  llee  mmooggooččee,,  uuppoorraabblljjaajjttee  ooddsseessaavvaannjjee
pprraahhuu..  ZZaa  ččiimm  bboolljj  uuččiinnkkoovviittoo  ooddsseessaavvaannjjee  pprraahhuu  uuppoo--
rraabblljjaajjttee  zzaa  ttoo  eelleekkttrriiččnnoo  oorrooddjjee  nnaammeennjjeenn  mmoobbiillnnii  sseessaall--
nniikk  zzaa  pprraahh  lleessaa  iinn//aallii  mmiinneerraalloovv,,  kkii  ggaa  pprriippoorrooččaa  HHiillttii..
PPoosskkrrbbiittee  zzaa  ddoobbrroo  pprreezzrraaččeevvaannjjee  ddeelloovvnneeggaa  mmeessttaa..
PPrriippoorrooččlljjiivvoo  jjee,,  ddaa  nnoossiittee  ddiihhaallnnoo  mmaasskkoo  ss  ffiillttrroomm  rraazz--
rreeddaa  PP22..  UUppoošštteevvaajjttee  llookkaallnnee  pprreeddppiissee,,  kkii  vveelljjaajjoo  zzaa
oobbddeelloovvaannee  mmaatteerriiaallee..

55..22..22  SSkkrrbbnnoo  rraavvnnaannjjee  zz  eelleekkttrriiččnniimmii  oorrooddjjii  iinn  nnjjiihhoovvaa
uuppoorraabbaa

a)PPrreepprriiččaajjttee  ssee,,  ddaa  jjee  ddrržžaalloo  nnaassttaavvkkaa  ttaakkoo,,  ddaa  ssee  pprrii--
lleeggaa  vvppeennjjaallnnii  ggllaavvii  nnaa  ssttrroojjuu,,  iinn  ddaa  ssttee  ggaa  vv  vvppeennjjaall--
nnoo  ggllaavvoo  pprraavviillnnoo  nnaammeessttiillii..

b)PPrrii  pprreekkiinniittvvii  ttookkaa::  SSttrroojj  iizzkkllooppiittee  iinn  iizzvvlleecciittee  vvttiičč  iizz  vvttii  --
čč  nniiccee..  To preprečuje nenamerni vklop stroja po pono-
vni vzpostavitvi električne napetosti.

c)SSpprreemmlljjaajjttee  ddeelloovvaannjjee,,  ččiiššččeennjjee  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjee  ssttrroo--
jjaa,,  kkoott  ttuuddii  vvrrttaallnniihh  kkrroonn..

d)ČČee  oobbssttaajjaa  nneevvaarrnnoosstt,,  ddaa  oorrooddjjee  ppoošškkoodduujjee  sskkrriittee  eelleekk--
ttrriiččnnee  vvooddnniikkee  aallii  pprriikklljjuuččnnii  kkaabbeell,,  ddrržžiittee  oorrooddjjee  zzaa  iizzoo--
lliirraannee  pprriijjeemmaallnnee  ppoovvrrššiinnee..  Nezaščiteni kovinski deli
orodja pridejo ob stiku z aktivnimi električnimi vodniki
pod električno napetost, uporabnik pa je izpostavljen
tveganju električnega udara.

55..22..33  EElleekkttrriiččnnaa  vvaarrnnoosstt
a)PPrreedd  pprriiččeettkkoomm  ddeellaa  pprreevveerriittee,,  nnpprr..  zz  ddeetteekkttoorrjjeemm

kkoovviinn,,  aallii  ssee  nnaa  ppooddrrooččjjuu,,  kkjjeerr  bboossttee  ddeellaallii,,  nnaahhaajjaajjoo
pprreekkrriittii  eelleekkttrriiččnnii,,  pplliinnsskkii  aallii  vvooddoovvooddnnii  vvooddii..  Zunanji
kovinski deli na stroju lahko prevajajo tok, če npr.
pomotoma prežagate električni vod pod napetostjo.
To lahko povzroči električni udar.

b)RReeddnnoo  pprreevveerrjjaajjttee  pprriikklljjuuččnnii  kkaabbeell  ssttrroojjaa..  ČČee  jjee  ppoošš--
kkooddoo  vvaann,,  nnaajj  ggaa  ppoopprraavviijjoo  vv  ppoooobbllaaššččeenneemm  sseerrvviissuu..
RReeddnnoo  pprreevveerrjjaajjttee  eell..  ppooddaalljjššeekk  iinn  ggaa  zzaammeennjjaajjttee,,  ččee
jjee  ppoošš  kkooddoovvaann..  ČČee  pprriiddee  pprrii  ddeelluu  ddoo  ppoošškkooddbb  pprrii--
kklljjuuččnneeggaa  kkaabbllaa  aallii  ppooddaalljjšškkaa,,  ssee  kkaabbllaa  nnee  ssmmeettee  ddoottii--
kkaattii..  VVttiičč  iizzvvlleecciittee  iizz  vvttiiččnniiccee..  Ne uporabljajte poško-
dovanih priključnih kablov in podaljškov zaradi nevar-
nosti električnega udara.

c) ZZaattoo  nnaajj  uummaazzaann  ssttrroojj  vv  rreeddnniihh  ččaassoovvnniihh  iinntteerrvvaalliihh
pprreegglleeddaa  HHiillttiijjeevv  sseerrvviiss,,  ššee  ppoosseebbeejj  ččee  ppooggoossttoo  oobbddee--
lluujjeettee  eelleekkttrriiččnnoo  pprreevvooddnnee  mmaatteerriiaallee.. Prah, ki se spri-
jema na površino stroja (še posebej električno pre-
voden prah), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah
povzročita električni udar.

d)OOrrooddjjaa  nniikkoollii  nnee  uuppoorraabblljjaajjttee  bbrreezz  pprriilloožžeenneeggaa  PPRRCCDD
((pprrii  vveerrzziijjii  zzaa  VVBB  nniikkoollii  bbrreezz  llooččiillnneeggaa  ttrraannssffoorrmmaattoorr--
jjaa))..  PPrreedd  vvssaakkoo  uuppoorraabboo  pprreegglleejjttee  ssttiikkaalloo  PPRRCCDD..

e)SSttrroojj  oobbvveezznnoo  iizzkkllooppiittee  ((ooddssttrraanniittee  bbllookkaaddoo  ssttiikkaallaa)),,
kkoo  pprriikkllaapplljjaattee  FFIITT  ssttiikkaalloo..  PPrreedd  uuppoorraabboo  tteessttiirraajjttee  FFIITT
ssttiikkaalloo  ((nnaavvooddiillaa  77..11))..

55..22..44  DDeelloovvnnoo  mmeessttoo
a)PPoosskkrrbbiittee  zzaa  ddoobbrroo  oossvveettlljjaavvoo  ddeelloovvnneeggaa  mmeessttaa..
b)PPoosskkrrbbiittee  zzaa  ddoobbrroo  pprreezzrraaččeevvaannjjee  ddeelloovvnneeggaa  mmeessttaa..

Slabo prezračena delovna mesta lahko zaradi preve-
like koncentracije prahu škodujejo vašemu zdravju.

5.2.5 OOsseebbnnaa  zzaaššččiittnnaa  ssrreeddssttvvaa
Vedno uporabljajte zaščitna očala, čelado, glušnike,
rokavice, masko, delovne čevlje in obleko.
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5.2.6 ZZaaššččiittnnaa  oopprreemmaa
Vedno uporabljajte stroj s predpisano zaščitno opremo:
� Ne uporabljajte stroja brez vodno sesalne glave.
� Pri horizontalnem vrtanju z vakumsko pritrditvijo, je
potrebno stroj dodatno zavarovati s podporo.
� Pri vrtanju nad glavo je potrebno stroj pritrditi s pod-
poro ali sidrom.
� Uporabljajte lovilec vode z vodnim sesalcem pri vrtan-
ju nad glavo.

-PREVIDNO-

� Diamantni vrtalni stroj, diamantna vrtal-
na krona in stojalo so težki.

� Obstaja nevarnost poškodbe.
� Uporabljajte čelado, zaščitne rokavice

in zaščitne čevlje.

6. PPrreedd  uuppoorraabboo
Pomembno je, da si v navodilih za uporabo ogledate in
preberete napotke za varno delo.
-PREVIDNO-
Izključite stroj iz električnega omrežja.

Pri uporabi el.podaljškov, uporabljajte samo za to namen-
jene podaljške. Pri neupoštevanju sledečih navodil, lah-
ko pride do padca napetosti in s tem do slabšega delo-
vanja ali poškodbe stroja. Poškodovani podaljšek je pot-
rebno zamenjati.
Priporočeni prerez vodnika in dolžina podaljška.

PPrreerreezz  vvooddnniikkaa
NNaappeettoosstt 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2

100 V 20 m 40 m
110 V 20 m 40 m 
220–230 V 50 m 80 m

6.1 SSttrraannsskkii  rrooččaajj

6.1.1 NNaammeessttiitteevv  ssttrraannsskkeeggaa  rrooččaajjaa
1. Privijte stranski ročaj na stroj in ga varno pritegnite.

6.1.2 NNaammeessttiitteevv  ssttrraannsskkeeggaa  rrooččaajjaa  vv  ddrruuggaaččeenn  ppoolloo--
žžaajj

1. Odvijte zamašek na mestu, kjer želite imeti stranski
ročaj (naprimer na desni strani). Končni del stranske-
ga ročaja se da odviti in uporabiti, kot izvijač.

2. Privijte stranski ročaj na stroj, na mestu, ki ste ga izbrali
in ga varno pritegnite.

3. Privijte zamašek na mesto, kjer je bil ročaj.

6.1.3 PPrriillaaggooddiitteevv  vvooddnnoo  sseessaallnnee  ggllaavvee  ((iinn  ssttrraannsskkeeggaa
rrooččaajjaa))

1. Premaknite blokado, s tem boste sprostili fiksirni obroč
vpenjalne glave.

2. Odvijete fiksirni obroč vpenjalne glave.
3. Premaknete vodno sesalno glavo s stranskim ročajem

v željen položaj (15°zamika), dokler se zobčki ne pri-
ležejo.

4. Privijete fiksirni obroč, da se vodno sesalna glava lepo
prileže ohišju.
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6.4 SSuuhhoo  vvrrttaannjjee
6.4.1 PPrriikklloopp  nnaa  sseessaallnnii  ssiisstteemm
1. Odvijte pokrov na vodno sesalni glavi.
2. Vtaknite konec cevi v nastavek.
3. Zaprite ventil za vodo na stranskem ročaju.

6.5 RRooččnnoo  mmookkrroo  vvrrttaannjjee
6.5.1 PPrriikklloopp  vvooddee
1. Zaprite ventil za vodo na stranskem ročaju.
2. Privijte pokrov na vodno sesalni glavi.
3. Priklopite vodni prikluček na stroj.

6.6 RRooččnnoo  mmookkrroo  vvrrttaannjjee  zz  lloovviillcceemm  vvooddee
6.6.1 NNaammeessttiitteevv  lloovviillccaa  vvooddee

Uporaba lovilca za vodo vam
omogoča odstranjevanje
odpadne hladilne vode z mesta
vrtanja, s tem se izognete uma-
zaniji. Najboljši rezultat doseže-
te skupaj z vodnim sesalcem.

Namen uporaba lovilca za vodo
skupaj z vodnim sesalcem je
predvsem za vrtenje v strop.
Položaj ročaja in vodno-sesal-
ne glave mora biti prilagojen,
da ne ovira lovilca za vodo.
Tesilno in centrirni obroč morata
biti prilagojena premeru kro-
ne.

1. Na vmesno ploščo namestite zatiča lovilca vode za
ročno uporabo.

2. Lovilec vode nagnite naprej.
3. Z varovalnim gumbom utrdite lovilec vode.
4. Priklopite vodni sesalec na lovilec za vodo. Namesto

sesalca lahko uporabite tudi daljšo cev za odtekan-
je vode (ni dovoljeno za vrtanje nad glavo).

6.6.2 NNaammeessttiitteevv  oommeejjeevvaalleeccaa  gglloobbiinnee
1. Namestite omejevalec globine na želeno globino
2. Utrdite ga s stranskim vijakom.

6.7 UUppoorraabbaa  ssttoojjaallaa
6.7.1 Pritrditev stojala s sidrom
-OPOZORILO-
Uporabite ustrezno sidro za določeno podlago in upo-
števajte tudi proizvajalčeva navodila glede montaže
sider.
-NASVET-
Hiltijeva kovinska razporna sidra, M12, so običajno primerna
za pritrditev opreme z diamantnim vrtalnim jedrom v neraz-
pokan beton. Kljub temu pa se lahko zgodi, da je pod dolo-
čenimi pogoji potrebna dodatna pritrditev. Če imate vpra-
šanja glede varne pritrditve, se obrnite na Hiltijevo tehni-
čno službo.

6.2 PPrriittrrddiitteevv  ddiiaammaannttnnee  vvrrttaallnnee  kkrroonnee
-PREVIDNO-
UUppoorraabblljjaajjttee  ssaammoo  oorriiggiinnaallnnee  HHiillttii  ddiiaammaannttnnee  vvrrttaallnnee  kkrroo--
nnee  iinn  pprriibboorr..

1. Odvijete vpenjalno glavo v obratni smeri vrtanje ure
(gledano s strani stroja).

2. Vstavite vpetje diamantne vrtalne krone v vpenjalno
glavo stroja.

3. Porinete diamantno vrtalno krono v vpenjalno glavo,
dokler se ne prileže.

4. Privijete vpenjalno glavo v smeri vrtenja ure.
5. Preverite, če je diamantna vrtalna krona varno vpeta

tako, da jo poskušate izvleči iz vpetja.

6.3 IIzzbbiirraa  hhiittrroossttii  vvrrtteennjjaa  ((mmeennjjaallnniikk  11--22--33))
-PREVIDNO-
Ne premikajte menjalnika dokler se diamantna vrtalna
krona vrti. Počakajte, da se ustavi.

Ročno vrtanje:

Vrtanje na podstavku:

1. Po tabeli, ki je na stroju, izberite prestavo.
2. Prestavno ročico premaknite v željen položaj, medtem

vrtenjem diamantne vrtalne krone.

27
86

63

4 3/4" - 6 1/2"
2 5/8" - 4 1/4"
   1/2" - 2 1/2"

I
II
III

 
1 5/8" - 2 1/2"
   1/2" - 1 1/2"


II
III

122 - 162
  67 - 112

12 - 62

 
40 - 62
12 - 37

mm Inch

-PREVIDNO-

� Pri vrtanju ali ostrenju diamantne vrtal-
na krone se le ta lahko segreje in vas
opeče.

� Ostri robovi segmentov lahko povzroči-
jo poškodbo.

� Uporabljajte zaščitne rokavice pri men-
javi diamantne vrtalne krone.
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1. Ustrezno sidro za določeno podlago namestite 200 mm
(v idealnem primeru) od središča vrtanja.

2. Privijte hitrovpenjalno vreteno v sidro.
3. Namestite vrtalno stojalo nad hitrovpenjalno vreteno ter

ga poravnajte s pomočjo prikaza središča vrtanja.
4. Privijte matico na hitrovpenjalno vreteno, vendar je ne

zategnite.
5. Ploščo znivelirajte s štirimi nivelirnimi vijaki. Prepričajte

se, da nivelirni vijaki trdno nalegajo na podlago. Poma-
gajte si z vodno tehtnico na osnovni plošči.

6. Fiksirajte nivelirne vijake s protimaticami.
7. Privijte matice z viličastim ključem.
8. Prepričajte se, da je vrtalno stojalo varno pritrjeno.
6.7.2 PPrriittrrddiitteevv  ssttoojjaallaa  zz  vvaakkuummsskkoo  ppllooššččoo
Ventil za izpust vakuma je vgrajen v vakumsko ploščo.

Vrtanje nad glavo, brez dodatne zaščite, ni dovoljeno.
1. Odvijte nivojske vijake, da se skrijejo v osnovno   ploščo.
2. Priključite vakumsko črpalko na osnovno ploščo.
3. Vklopite vakumsko črpalko in iztegnite centrirni vzvod.

Držite ročico za izpust podtlaka in premaknite stojalo
v željeno pozicijo (center luknje). Ko ste pozicionirali
stojalo izpustite ročico za izpust podtlaka in pritisnite
osnovno ploščo ob zid. Pred vrtanjem se prepričajte,
da je kazalec manometra v zelenem področju.

4. Z nivojskimi vijaki znivelirate stojalo (v pomoč vam bo
vodna tehtnica na podstavku).

5. Z varovalnimi maticami preprečite nadalnje vrtenje
nivojskih vijakov.

6. Pri horizontalnem vrtanju je potrebno stojalo dodatno
zavarovati (z verigo, ki je pritrjena na sidro).

7. Prepričajte se, ali je vrtalno stojalo trdno pritrjeno.

6.7.3 PPrriittrrddiitteevv  ssttoojjaallaa  ss  ppooddppoorroo (med tlemi in  stropom)
1. S pomočjo centrirnega vzvoda nastavite stojalo na sre-

dino začrtane luknje.
2. Namestite podporo na stredino osnovne plošče (v oval,

ki je na sredini, ne na manometer ali vodno tehtnico).
3. Rahlo utrdite stojalo s podporo.
4. Z nivojskimi vijaki znivelirate stojalo (v pomoč vam bo

vodna tehtnica na podstavku).
5. Z varovalnimi maticami preprečite nadalnje vrtenje

nivojskih vijakov.
6. Dokončno utrdite stojalo s podporo (podporo privijete

do konca).
7. Prepričajte se, ali je vrtalno stojalo trdno pritrjeno.

VACUUM

VACUUM

6.8 NNaammeessttiitteevv  lloovviillccaa  vvooddee  nnaa  ssttoojjaalluu
Uporaba lovilca za vodo vam omogoča vrtanje brez nes-
nage. Najboljši rezultat dosežete v povezavi z vodnim
sesalcem, kar vam omogoča vrtanje tudi v strop, pri tem
mora biti vodilo pod pravim kotom 90° na podlago.
Vodni priključek in tesnilni obroč morata biti prilagojena
premeru krone.
1. Odvijete blokado naklona, da se naklonski držaj odmak-

ne iz ležišča.
2. Nagnete vodilo.
3. Vstavite držalo lovilca vode.
4. Vrnete vodilo v prvotni položaj.
5. Privijete blokado naklona.
6. Dvignete držalo lovilca, ter vstavite lovilec vode.
7. Prilkopite sesalec za mokro sesanje s posebnim adap-

terjem na lovilec vode ali uporabite cev, za odvajanje
odpadne vode.

6.9 PPrriittrrddiitteevv  ssttrroojjaa  nnaa  ppooddssttaavveekk
-PREVIDNO-
Razbremenilni vzvod na stojalu, mora biti v odprtem
položaju. Podajalno ohišje mora biti v zgornji legi blo-
kirano, da se ne premika.
1. Namestite vmesno ploščico stroja na distančnika na

podajalnem ohišju. (6.9.1)
2. Zanihajte stroj naprej, da se zaskoči. (6.9.2)
3. Preverite pozicijo razbremenilnega vzvoda, da se pre-

pričate o pravilni in varni pritrditvi stroja na podstavek.
(6.9.3)

4. Vstavite blokado vklopa. Služi vam za konstantni vklop
med vrtanjem. 

5. Zaprite ventil za vodo.
6. Nataknete priključek za vodo. 

6.10 NNaammeessttiitteevv  ppooddaajjaallnnee  rrooččkkee
1. Vstavite podajalno ročko v ležišče.
2. Privijete vijak na podajalni ročki za pritrditev.
Podajalno ročko lahko namestite na obe strani stojala.

6.11 NNaassttaavvlljjaannjjee  nnaakklloonnaa
(V presledkih po 7,5° do največ 45°)
1. Odvijete blokado naklona, da se naklonski držaj odmak-

ne iz ležišča.
2. Nastavite željen naklon vodila.
3. Pritisnete na naklonski držaj.
4. Premaknete vodilo, da se naklonski držaj pravilno in

varno prileže, ter privijete blokado naklona.
5. Pritisnete in privijete blokado naklona, da se vrne v

prvotni položaj.

6.12 OOddssttrraanniitteevv  ssttrroojjaa  ss  ppooddssttaavvkkaa
-PREVIDNO-
Stroj je potrebno izključiti iz el. omrežja. Podajalno ohišje
mora biti blokirano.
1. Zaprite ventil za vodo.
2. Staknete priključek za vodo.
3. Odstranite blokado vklopa.
4. Z eno roko držite ročaj stroja, z drugo razbremenite

razbremenilni vzvod.
5. Nagnite stroj stran od podstavka.
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Izklop:
1. Izklopite stroj.
2. Sesalec naj bo vklopljen še kratek čas, da odstrani

prah iz sesalne cevi.

7.3 RRooččnnoo  mmookkrroo  vvrrttaannjjee

Vklop:
1. Odprite vodni ventil na stranskem ročaju, ter opazuj-

te merilec pretoka. Z vrtenjem vodnega ventila kon-
trolirate pretok vode.

2. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na stoju.
3. Pričnite vrtati pod rahlim kotom, da napravite zarezo

(približno polovico kroga). To vam omogoči lažji zače-
tek vrtanja.

4. Zravnajte stroj, da je pravokotno (90°) na podlago

Izklop:
1. Izklopite stroj.
2. Zaprite vodni ventil na stranskem ročaju.

7.4 RRooččnnoo  mmookkrroo  vvrrttaannjjee  zz  lloovviillcceemm  vvooddee
Križ na lovilcu vode vam ojajša centriranje.
Vklop:
1. Vklopite sesalec (če ga uporabljate)
2.  Odprite vodni ventil na stranskem ročaju, ter opazuj-

te merilec pretoka. Z vrtenjem vodnega ventila kon-
trolirate pretok vode.

3. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na stoju.
4. Pričnite vrtati pod rahlim kotom, da napravite zarezo

(približno polovico kroga). To vam omogoči lažji zače-
tek vrtanja.

5. Zravnajte stroj tako, da je pravokotno (90°) na  podlago
Izklop:
1. Izklopite stroj.

-OPOZORILO-
Pri vrtanju nadvzgor, ne smete dovolit, da ostanek vode
v kroni steče po stroju.

2. Zaprite vodni ventil na stranskem ročaju.
3. Izklopite sesalec (če ga uporabljate).
4. Po potrebi odstranite vrtalno krono.

7.5 MMookkrroo  vvrrttaannjjee  nnaa  ssttoojjaalluu
Vklop:
1. Vklopite vodni sesalec (če ga uporabljate)
2. Odprite vodni ventil na stranskem ročaju, ter opazuj-

te merilec pretoka. Z vrtenjem vodnega ventila kon-
trolirate pretok vode.

3. Uporabite blokado vklopa za vklop stroja.
4. Odblokirajte podajalno ohišje.
5. Približajte diamantno vrtalno krono do podlage, z

obračanjem podajalne ročke.
6. Rahlo pritisnite diamantno vrtalno krono ob podlago,

da se napravi zareza, nato povečajte pritisk na krono.
7. Opazujte opozorilno lučko (indikator preobremenitve)

na stroju. Pritisk na krono morate zmanjšati, če se opo-
zorilna lučka prižge.

Izklop:
1. Zaprite vodni ventil na stranskem ročaju.
2. Povlecite diamantno vrtalno krono iz podlage.

7. DDeelloovvaannjjee  ssttrroojjaa
7.1 VVkklloopp  ssttrroojjaa
Napetost, ki je podana na ploščici s podatki, mora ustre-
zati dejanski napetosti. 
1. Preverite, če je storoj izklopljen, oz. odstranite bloka-

do vklopa.
2. Vtaknite el.vtikač v el.vtičnico.
3. Pritisnite gumb ”ON” na FIT stikalu (lučka mora  svetiti).
4. Pritisnite gumb ”TEST” na FIT stikalu (lučka NE SME

svetiti).

--NNEEVVAARRNNOOSSTT--
Če prikaz ne ugasne, prenehajte uporabljati orodje.
Orodje naj popravi kvalificiran strokovnjak, in sicer z ori-
ginalnimi nadomestnimi deli.

5. Pritisnite gumb ”ON” na FIT stikalu (lučka mora  svetiti).

-PREVIDNO-

� Pri vrtanju se pojavlja hrup.
� Prekomeren hrup lahko po_koduje va_

sluh.
� Uporabljajte zaščitne glušnike. 

-PREVIDNO-

� Pri vrtanju se pojavljajo drobci, ki lahko
odletijo.

� Leteči drobci lahko povzročijo poškod-
bo oči ali drugih delov telesa.

� Uporabljajte zaščitno čelado in očala. 

7.2 RRooččnnoo  ssuuhhoo  vvrrttaannjjee

7.2.1 NNaammeessttiitteevv  cceennttrriirrnneeggaa  ssvveeddrraa
Za vsako dimenzijo kron obstajaja centrirni sveder.
1. Namestite centrirni sveder na začetek krone.

7.2.2 SSeessaalleecc  zz  eelleekkttrriiččnniimm  pprriikklljjuuččkkoomm  zzaa  ssttrroojjee
Sesalec se vklopi avtomatsko ko zaženete stroj. Pri izklo-
pu stroja se sesalec izklopi z določeno krajšo časovno
zakasnitvijo.

Vklop:
1. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na stoju.
2. S centrirnim svedrom pričnite vrtati v podlago, dokler

segmenti krone ne zarežejo utora v podlago.
3. Izklopite stroj.
4. Odstranite centrirni sveder in nadaljujte z vrtanjem.

Izklop:
1. Izklopite stroj.
2. Po potrebi odstranite vrtalno krono.

7.2.3 SSeessaalleecc  bbrreezz  eelleekkttrriiččnneeggaa  pprriikklljjuuččkkaa  zzaa    ssttrroojjee

Vklop:
1. Vklopite sesalec.
2. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na stoju.
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3. Zablokirajte podajalno ohišje.
4. Izklopite stroj.
5. Izklopite sesalec (če ga uporabljate).
6. Po potrebi odstranite vrtalno krono.
7. Razbremenite pritrditev stroja, ter ga odstranite.

-OPOZORILO-
Pri vrtanju nadvzgor, ne smete dovoliti, da ostanek
vode v kroni steče po stroju.

8. Zagotovite stabilnost stroja s tem, da približate krono
podlagi.

77..66  PPoossttooppeekk  vv  pprriimmeerruu  zzaaggoozzddiittvvee  vvrrttaallnnee  kkrroonnee
Če se zatakne vrtalna krona, se najprej sproži drsna sklop-
ka, ki izključi vrtenje, dokler uporabnik ne izključi orodja.
Vrtalno krono lahko sprostite, če storite naslednje:
SSpprroossttiitteevv  vvrrttaallnnee  kkrroonnee  zz  vviilliiččaassttiimm  kklljjuuččeemm
1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
2. Primite vrtalno krono v bližini natičnega dela z ustrez-

nim viličastim ključem in sprostite vrtalno krono z
vrtenjem.

3. Vtaknite vtič orodja v vtičnico.
4. Nadaljujte z vrtanjem.
SSpprroossttiitteevv  vvrrttaallnnee  kkrroonnee  ss  kkrriižžeemm  ((ssaammoo  oobb  uuppoorraabbii  ssttoorr--
jjaallaa))
1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
2. Sprostite vrtalno krono iz podlage s križem.
3. Vtaknite vtič orodja v vtičnico.
4. Nadaljujte z vrtanjem.

77..77  TTrraannssppoorrtt  iinn  sskkllaaddiiššččeennjjee::
-NASVET-
– Če je le mogoče, orodje transportirajte v Hiltijevem

kovčku.
– Pred skladiščenjem naprave odprite ventil za regula-

cijo vode. Predvsem pri temperaturah pod lediščem
bodite pozorni, da v napravi ni ostala voda.

8. NNeeggaa  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjee
Izključite električni kabel iz omrežja preden pričnete z
nego stroja.

8.1 NNeeggaa  ddiiaammaannttnnee  vvrrttaallnnee  kkrroonnee  
Odstranite vse nečistoče z vrtalne krone, ter jo naoljite z
oljnato krpo (od časa do časa).
Vpetje krone mora biti vedno čisto in rahlo mastno.

8.2 NNeeggaa  ssttrroojjaa
Izključite električni kabel iz omrežja preden pričnete z
nego stroja.

--PPRREEVVIIDDNNOO--
OOrrooddjjee,,  ššee  ppoosseebbeejj  ppaa  pprriijjeemmaallnnee  ppoovvrrššiinnee  mmoorraajjoo  bbiittii
ssuuhhee  iinn  ččiissttee  tteerr  nnee  ssmmeejjoo  bbiittii  oonneessnnaažžeennee  zz  oolljjeemm  aallii
mmaassttjjoo..  NNee  uuppoorraabblljjaajjttee  ssrreeddsstteevv  zzaa  nneeggoo,,  kkii  vvsseebbuujjeejjoo
ssiilliikkoonn..
Zunanje ohišje orodja je izdelano iz plastike, ki je odpor-
na proti udarcem. Ročaj je izdelan iz elastomernega mate-
riala.
Nikoli ne uporabljajte orodja z zamašenimi prezračeval-
nimi režami! Prezračevalne reže previdno očistite s suho
krtačo. Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost orodja.
Zunanjost orodja redno čistite z rahlo navlaženo krpo za
čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, naprave
za čiščenje s paro ali tekoče vode! S tem lahko ogrozite
električno varnost orodja.

Vpenjalno glavo očistite s krpo, ter jo naoljite s Hilti spre-
jem. Odstranite vse nečistoče.

Odstranite vodni filter, ki je za vodnim priključkom na
stranskem ročaju, ter ga očistite pod tekočo vodo.

Merilec pretoka po potrebi razstavite in očistite vse dele.
Pri tem ne uporabljajte ostrih ali hrapavih predmetov ali
detergentov. S poškodbo prozornega dela merilca pre-
toka poslabšate njegovo funkcijo.

8.3 VVzzddrržžeevvaannjjee  ssttrroojjaa
Redno preglejte izgled stroja in preverite, če vse funkci-
je delujejo brezhibno. Ne uporabljajte stroja, če je kakršen
koli del poškodovan, oziroma, če funkcije ne delujejo pra-
vilno. Stroj naj popravljajo samo v Hilti servisu.
Popravila električnih delov stroja lahko opravlja le izšo-
lan električar. 

8.4 NNeeggaa  ssttoojjaallaa
8.4.1 NNeeggaa  vveerriiggee
Preverite vodila verige, da so vedno čista. Verigo je pot-
rebno zaščititi z oljem.

8.5 VVzzddrržžeevvaannjjee  ssttoojjaallaa
8.5.1 NNaassttaavviitteevv  ppoommiikkaannjjaa
Pomikanje podajalnega ohišja mora biti tekoče, brez zrač-
nosti (tolerance). 
Nastavitev pomikanja opravite z dvema vijakoma na na
zgornji in spodnji strani.
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9. MMoottnnjjee  pprrii  ddeelloovvaannjjuu

NNppaakkaa MMoožžeenn  vvzzrrookk OOddpprraavvaa  nnaappaakkee
Stroj ne dela. Napaka na vtičnici. Priklopite se na drugu vtičnico, kjer

deluje.
Poškodba el.kabla ali priključka. Preverite in zamenjajte

poškodovane dele, če je potrebno.
Poškodba stikala. Preverite stikalo in ga po potrebi

zamenjajte
Motor se vrti krona pa ne Poškodba na menjalniku. Stroj je potrebno popraviti v Hilti

servisu.
Hitrost vrtanja upada Koločina ali pritisk vode prevelik Nastavite vodni ventil na stranskem

ročaju.
PoÍkodba diamantne vrtalne krone Preverite poškodbo diamantne

vrtalne krone in jo po potrebi
zamenjajte.

Poškodba na menjalniku. Stroj je potrebno popraviti v Hilti
servisu.

Spolirani segmenti. Nabrusite segmente na Hilti brusilni
plošči z malo vode.

Zaustavitev motorja Orodje se ne vrti. Poravnajte orodje.
Pregretje stroja. Temična zaščita je Zmanjšajte pritisk na krono in ji 
izklopila stroj. dovolite da se vrti s polno hitrostjo.
Poškodba elektronike. Stroj je potrebno popraviti v Hilti

servisu.
Poškodba hladilne vetrnice. Stroj je potrebno popraviti v Hilti

servisu.
Voda ne teče Filter ali merilec pretoka zamašen. Odstranite filter ali merilec pretoka

in ga očistite pod tekočo vodo.
Puščanje vode na ohišju Poškodba na ohišju Stroj je potrebno popraviti v Hilti

servisu.
Vrtalne krone se ne da vpeti v Nečistoče na vpenjalni glavi ali vpetju Očistite vpenjalno glavo ali vpetje. 
vpenjalno glavo Če je potrebno zamenjajte.
Puščanje vode na vpenjalni glavi. Nečistoče na vpenjalni glavi ali vpetju Očistite vpenjalno glavo ali vpetje.

Poškodba na vpenjalni glavi. Preverite in zamenjajte tesnilo na
vpenjalni glavi.

Velika zračnost na vrtalnem sistemu Velika zračnost na podajalnem ohišju. Nastavitev zračnosti.
Velika zračnost na verige Nastavitev napetosti verige.
Velika zračnost na naklonu Nastavitev mehanizma za naklon

(poglavje 6.11).

8.5.1.1 MMaannjjššaa  zzrraaččnnoosstt
1. Odvijete spodnji vijak.
2. Privijete zgornji vijak, kot je potrebno.
3. Privijete spodnji vijak, da preprečite odvitje zgornjega

vijaka

8.5.1.2 VVeeččjjaa  zzrraaččnnoosstt
1. Odvijete spodnji vijak.
2. Odvijete zgornji vijak, kot je potrebno.
3. Privijete spodnji vijak, da preprečite odvitje zgornjega

vijaka.

8.5.2 NNaassttaavviitteevv  vveerriiggee
Če postavite stojalo horizontalno, ter podajalno ohišje v
zgornji položaj, je lahko veriga rahlo podana. Napetost
verige kontrojirate z dvema vijakoma na podajalnem ohiš-
ju (simbol verige na ohišju).
� Z obračanjem vijaka v smeri vrtenja ure povečate nape-
tost verige.
� Z obračanjem vijaka v smeri obratnega vrtenja ure
zmanjšate napetost verige. Obe veigi je potrebno ena-
komerno napeti.
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10. OOddllaaggaannjjee  ddoottrraajjaanniihh  ssttrroojjeevv
Orodja Hilti so pretežno narejena iz materia-
lov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za
ponovno uporabo materialov je ustrezno raz-

vrščanje materiala. Hilti je v veliko držav že organiziran
tako, da lahko oddate vaše odsluženo orodje. Pozani-
majte se pri vaši servisni službi ali zastopstvu Hilti.

OOddssttrraannjjeevvaannjjee  vvrrttaallnneeggaa  mmuulljjaa
Uvajanje vrtalnega mulja v vodo ali kanalizacijo brez
predhodne obdelave je z okoljskega vidika problema-
tično. Pozanimajte se o veljavnih predpisih pri lokalni
upravi.

PPrriippoorrooččaammoo  nnaasslleeddnnjjoo  pprreeddoobbddeellaavvoo::
Zberite vrtalni mulj (npr. s pomočjo sesalnika za mokro
sesanje).
Počakajte, da se vrtalni mulj usede ter odstranite trdni
material na deponijo gradbenega odpadnega materi-
ala (Proces usedanja lahko pospešite z uporabo floku-
lanta). 
Preden odstranite preostalo vodo (bazična, vrednost
pH > 7) v kanalizacijo, jo nevtralizirajte z dodatkom kis-
lega sredstva za nevtralizacijo ali jo razredčite z veliko
količino vode.

SSaammoo  zzaa  ddrržžaavvee  EEUU
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki! 
V skladu z Evropsko direktivo o odpadni električni in
elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni
zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove
življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek
okolju prijaznega recikliranja.

11. GGaarraanncciijjaa  pprrooiizzvvaajjaallccaa  oorrooddjjaa
Hilti garantira, da je dobavljeno orodje brez napak v
materialu ali izdelavi. Ta garancija velja pod pogojem,
da se z orodjem ravna in se ga uporablja, neguje in čisti
na pravilen način v skladu z navodili za uporabo Hilti;
ter da je zagotovljena tehnična enotnost, kar pomeni,
da se z orodjem uporabljajo samo originalni Hiltijev
potrošni material, pribor in nadomestni deli.

Ta garancija obsega brezplačno popravilo ali brezplač-
no zamenjavo pokvarjenih delov med celotno življenjs-
ko dobo orodja. Ta garancija ne obsega delov, ki se
nor malno obrabljajo.

OOssttaallii  zzaahhtteevvkkii  ssoo  iizzkklljjuuččeennii,,  kkoolliikkoorr  ttoo  nnii  vv  nnaasspprroo  ttjjuu  zz
vveelljjaavvnniimmii  nnaacciioonnaallnniimmii  pprreeddppiissii..  HHiillttii  nnee  jjaammččii  zzaa  nneeppooss--

rreeddnnoo  aallii  ppoossrreeddnnoo  šškkooddoo  zzaarraaddii  nnaappaakk,,  zzaa  iizzgguubbee  aallii
ssttrroošškkee,,  ppoovveezzaannee  zz  uuppoorraabboo  aallii  nneezzmmoo  žžnnoossttjjoo  uuppoorraabbee
oorrooddjjaa  zzaa  kkaakkrrššeennkkoollii  nnaammeenn..  MMoollččee  ddaannaa  zzaaggoottoovviillaa  ggllee--
ddee  uuppoorraabbee  aallii  pprriimmeerrnnoo  ssttii  zzaa  ddoollooččeenn  nnaammeenn  ssoo  iizzrreecc--
nnoo  iizzkklljjuuččeennaa..

Orodje oziroma prizadete dele je treba takoj po ugoto -
vitvi napake poslati pristojni prodajni organizaciji Hilti
v popravilo oziroma zamenjavo.

Ta garancija vključuje vse garancijske obveznosti s stra-
ni Hiltija in zamenjuje vsa prejšnja ali istočasna pojas-
nila oziroma pisne ali ustne dogovore v zvezi z garan-
cijo.

OOppoozzoorriilloo:: Motnje, ki bi se pojavile vsled normalne obra-
be vsled vašega ali tujega poseganja in vsled nestroko-
vne uporabe, posebno, kadar ne upoštevate navodila za
uporabo, so izključene iz garancije.

12. EECC  IIzzjjaavvaa  oo  sskkllaaddnnoossttii  ((iizzvviirrnniikk))

Opis: Diamantni vrtalni stroj
Tip: DD130
Leto konstrukcije: 2001

S polno odgovornostjo jamčimo, da je izdelek zasnovan
skladno s sledečimi standardi in normativi: 2006/42/ES,
2004/108/ES, EN 61029-1, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Diamond
11/2009 11/2009

TTeehhnniiččnnaa  ddookkuummeennttaacciijjaa  pprrii::
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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