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HSL4-G LN tfix
[mm]

hef
[mm]

hmin
[mm]

h1
[mm]

d0
[mm]

df
[mm]

a
[mm]

Tinst
[Nm]

M8 ⌀12 × 107 20 / - / -
60 120 80 12 14 13 20M8 ⌀12 × 127 40 / 20 / -

M8 ⌀12 × 167 80 / 60 / 40
M10 ⌀15 × 121 20 / - / -

70 140 90 15 17 17 27
M10 ⌀15 × 141 40 / 20 / -
M10 ⌀15 × 176 75 / 55 / 35
M10 ⌀15 × 261 160/140/120
M12 ⌀18 × 147 25 / - / -

80 160 105 18 20 19 60
M12 ⌀18 × 172 50 / 25 / -
M12 ⌀18 × 192 70 / 45 / 20
M12 ⌀18 × 282 160 / 135 / 110
M16 ⌀24 × 175 25 / - / -

100 200 125 24 26 24 70
M16 ⌀24 × 200 50 / 25 / -
M16 ⌀24 × 230 80 / 55 / 30
M16 ⌀24 × 310 160 / 135 / 110
M20 ⌀28 × 205 30 / - / -

125 250 155 28 31 30 105
M20 ⌀28 × 235 60 / 30 / -
M20 ⌀28 × 255 80 / 50 / 20
M20 ⌀28 × 335 160 / 130 / 100a
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d0 = ⌀ (12, 18, 24, 28)
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